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• 1957 r., USA – Carl i Darrell Lowrance 
konstruują pierwszą przenośną 

echosondę dla wędkarzy.

• Lowrance jako pierwszy przenosi 
technologię sonarową z zastosowań 

profesjonalnych do wędkarstwa 
rekreacyjnego i sportowego.



Elektronika i systemy pokładowe – Navico Group

• Lowrance – elektronika wędkarska

• Simrad Yachting – nawigacja i offshore

• B&G – żeglarstwo i regaty

• C-MAP – mapy morskie i batymetryczne

Napędy i sterowanie

•Mercury Marine – silniki zaburtowe i stacjonarne
•Mercury Racing – napędy wyczynowe

Łodzie

•Boston Whaler
•Sea Ray
•Bayliner
•Lund / Crestliner / Princecraft
•Quicksilver / Uttern
•Harris Boats (pontoony)

Osprzęt i akcesoria

•MotorGuide – silniki elektryczne
•Blue Sea Systems – instalacje elektryczne
•Marinco – osprzęt pokładowy
•Attwood – osprzęt pokładowy
•Ancor / ProMariner – okablowanie i zasilanie
•Mastervolt – zasilanie
•Czone / BEP – sterowanie elektroniką
•Lenco – układy trymu





ACTIVE IMAGING HD 3-IN-1   000-16062-001
ACTIVE IMAGING HD 3-IN-1 FISHREV    000-16060-001
ACTIVE IMAGING HD 3-IN-1 FISHREV H/W  000-16061-001

HDI SKIMMER XDCR 83/200   000-16473-001
HDI SKIMMER XDCR 50/200   000-16474-001

S3100H SONAR MODULE 000-15918-002 ACTIVE TARGET 2    000-15959-001

EAGLE SPLITSHOT HD SKIMMER   000-16284-001

EAGLE TRIPLESHOT HD SKIMMER   000-16285-001

9PIN ICE TRANSDUCER M/H PK ASY  000-14889-001

https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/active-imaging-hd-3-in-1-b8a573c3/
https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/active-imaging-hd-3-in-1-fishrev-01f9bf35/
https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/active-imaging-hd-3-in-1-fishrev-hw-87b05fdf/
https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/hdi-skimmer-xdcr-83200-455800khz/
https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/hdi-skimmer-xdcr-50200-455800khz/
https://customerportal.navico.com/en-US/products/all/active-target-2/


NMEA 2000 to sieć z informacjami liczbowymi.

Do czego służy w echosondach Lowrance?

Pozwala odbierać i wyświetlać dane, ale nie obrazy:

•dane silnika (RPM, spalanie)
•pozycja GPS z zewnętrznej anteny
•czujniki paliwa, zbiorników, temperatury
•dane z autopilota

 Co warto podkreślać:

•  wymaga własnego zasilania czyli „starter kitu”
•  łączy echosondy między sobą tylko celem 
wymiany danych (wspólne waypointy, trasy)
•  świetne do integracji „łódź jako system”
•  NIE przesyła obrazu echosondy

Sieć Ethernet to szybka magistrala danych, zdolna 
przenosić duże pakiety informacji.

Do czego służy w echosondach Lowrance?

•udostępnianie obrazu echosondy między ekranami
•współdzielenie jednego przetwornika
•obsługa sonarów live (ActiveTarget)

 Ważna informacja sprzedażowa:

Jeśli echosonda nie ma złącza Ethernet – (seria Eagle), 
to:

•  nie rozwinie systemu 
•  nie podłączy live sonaru (wyjątek Eagle Eye)

•  nie zrobi sieci ekranów

Cecha NMEA 2000 Ethernet

Typ danych Liczbowe Obraz + dane

Szybkość Niska Bardzo wysoka

Obraz sonaru

Live sonar

Sieć wielu echosond

Czujniki silnika



Założona w północnych Włoszech w 1985 roku – od początku w czołówce rozwoju zaawansowanych systemów mapowania dla profesjonalistów morskich, żeglarzy 
rekreacyjnych i wędkarzy na całym świecie. 

Produkty C-MAP są kompatybilne z większą liczbą marek elektroniki morskiej niż jakiekolwiek inne, w tym z czołowymi markami: 
Lowrance, Simrad, B&G, Furuno, Koden i Raymarine.

Ląd/Linia brzegowa
Dane bazowe pochodzą z oficjalnych źródeł (urzędy 
hydrograficzne); są stale ulepszane i dopracowywane przez C-
MAP na podstawie innych danych (zdjęcia satelitarne, dane 
LIDAR, itp.).

Mariny i porty
Tworzone i aktualizowane przez wewnętrzny 
zespół C-MAP; nie występują w mapach ENC 
ani papierowych mapach dostarczanych przez 
urzędy hydrograficzne.

POI (punkty zainteresowania)
Punkty przydatne dla żeglarzy, motorowodniaków i 
wędkarzy (np. slipy, mariny); agregowane przez C-MAP 
z różnych źródeł.

Znaki nawigacyjne
Znaki i sygnały pomagające w nawigacji — pochodzą 
z map urzędów hydrograficznych i są regularnie 
aktualizowane przez C-MAP na podstawie nowych 
źródeł danych oraz komunikatów nawigacyjnych

Standardowa batymetria
Pozyskiwana z urzędów hydrograficznych i/lub regionalnych 
agencji rządowych, a także z otwartych danych.

Wysokorozdzielcza batymetria (HRB)
Opracowana na bazie standardowej batymetrii, wzbogacona 
o dane wysokiej rozdzielczości pochodzące z różnych źródeł 
(prywatni dostawcy, pomiary, Open Data itd.).

Cieniowanie terenu podwodnego (Shaded Relief)
Widok 3D dna generowany na podstawie tych samych danych co 
HRB.

Obrazy satelitarne
Pozyskiwane lub licencjonowane od prywatnych 
dostawców; w niektórych rejonach istnieją ogólnodostępne 
zestawy danych satelitarnych, które można wykorzystać.

Batymetria generowana przez użytkowników (Genesis Live)
Batymetria tworzona z logów sonarowych nagrywanych przez 
użytkowników; przetwarzana przez C-MAP i wyświetlana jako 
samodzielna warstwa; może być również integrowana z 
danymi HRB w systemie.



• pełnofunkcyjne mapy wektorowe 

• batymetria wysokiej rozdzielczości 

• niestandardowe cieniowanie głębokości 

• easy Routing – bez subskrypcji 

• pływy i prądy 

• szczegółowe plany marin i portów 

• 12 miesięcy darmowych aktualizacji online 
 
• kompatybilność z Genesis LIVE 

• mapy rastrowe (wybrane obszary) 
 
• zdjęcia lotnicze 

• obrazy satelitarne 

• cieniowanie reliefu – obrazowanie 3D dna 

• pełnofunkcyjne mapy wektorowe 

• batymetria wysokiej rozdzielczości 
 
• niestandardowe cieniowanie głębokości 

• easy Routing bez subskrypcji 

• pływy i prądy 

• szczegółowe plany marin i portów 
 
• 12 miesięcy darmowych aktualizacji online 

• kompatybilność z Genesis LIVE 



Mapy wektorowe Niestandardowe cieniowanie 
głębokości

Batymetria wysokiej 
rozdzielczości (HRB)

Easy Routing (automatyczne 
wyznaczanie tras)

Pływy i prądy

Mapy C-MAP® REVEAL prezentują to, co najlepsze w C-MAP. Warstwa cieniowania 3D, dostępna wyłącznie w REVEAL, 
fotografie lotnicze i nakładki satelitarne uzupełniają wszystkie funkcje podstawowe dostępne w DISCOVER.

C-MAP® DISCOVER oferuje szeroki wybór map i obejmuje wszystkie kluczowe funkcje potrzebne do nawigacji na wodzie.

Mapy wektorowe Niestandardowe cieniowanie 
głębokości

Batymetria wysokiej 
rozdzielczości (HRB)

Easy Routing (automatyczne 
wyznaczanie tras)

Pływy i prądy Mapy rastrowe – wybrane 
obszary

Nakładka satelitarna Cieniowanie reliefowe



ECHOSONDY
serie i specyfikacja



Ekrany:

• 4”
• 5”
• 7”
• 9”



• zakres cen: ok. 840 – 4000 zł 
• Auto-Tuning
• od rozmiaru 5” ma GPS i mapowanie
• od rozmiaru 7” ma skan boczny
• nie ma ekranu dotykowego
• urządzenie zamknięte – brak ethernetu
• nie ma sieci NMEA 2000
• w komplecie nie ma osłony ekranu

Model Ekran Rozdzielczość Przetwornik Funkcje dodatkowe Rodzaj sonaru Nawigacja
Współpraca z 
urządzeniami

Eagle 4x 4” IPS 272x480 Bullet Skimmer Auto dostrajanie
klasyczny - 200kHz (szeroki 

stożek) Brak Brak

Eagle 5 83/200 5” IPS 800x480 HDI 83/200 kHz FishReveal 200kHz, CHIRP, DownScan, GPS / Mapy Brak

Eagle 5 SplitShot 5” IPS 800x480 SplitShot  HD FishReveal 200kHz, CHIRP, DownScan, GPS / Mapy Brak

Eagle 7 83/200 7” IPS 800x480 HDI 83/200 kHz FishReveal 200kHz, CHIRP, DownScan, GPS / Mapy Brak

Eagle 7 
TripleShot

7” IPS 800x480 TripleShot  HD FishReveal
200kHz, CHIRP, SideScan,  

DownScan, GPS / Mapy Brak

Eagle 9 
TripleShot

9” IPS 1024x600 TripleShot  HD FishReveal
200kHz, CHIRP, SideScan,  

DownScan, GPS / Mapy Brak



• 200 kHz: Standardowa częstotliwość na płytkie i średnie wody. Ma węższy stożek (zazwyczaj ok. 20°), co daje 
lepszą separację celów i szczegółowość dna, ale pokrywa mniejszy obszar.

• 50 kHz: Stosowana na bardzo głębokie wody (morskie). Ma bardzo duży zasięg penetracji w głąb, ale niską 
rozdzielczość.

• 83 kHz: Często spotykana w przetwornikach 83/200 kHz. Ma znacznie szerszy stożek (ok. 60°), co pozwala widzieć 
więcej ryb "po bokach" łodzi, ale kosztem mniejszej szczegółowości.

• 455 kHz (DownScan/SideScan): Wysoka częstotliwość do obrazowania strukturalnego. Pozwala widzieć detale 
takie jak zatopione drzewa, roślinność czy fundamenty. Ma szersze pole widzenia niż 800 kHz, ale nieco mniej detali.

• 800 kHz (DownScan/SideScan): Najwyższa rozdzielczość "fotograficzna". Daje najbardziej wyraźny obraz 
przeszkód podwodnych, ale ma mniejszy zasięg (zarówno w głąb, jak i na boki) niż 455 kHz.

Wybór częstotliwości zależy od głębokości łowiska oraz tego, czy szukasz pojedynczych ryb (200/83 kHz), czy 
struktury dna (455/800 kHz).

Częstotliwość Kształt wiązki Szerokość w 10m wody Zastosowanie

200 kHz Wąski stożek ~3.5 m Precyzyjne łowienie "pod 
łodzią"

83 kHz Szeroki stożek ~11.5 m Szybkie szukanie ryb

455 kHz Szeroki wachlarz ~12-15 m Szukanie struktur (pni, 
roślin)

800 kHz Wąski wachlarz ~6-8 m Najdokładniejsza 
identyfikacja detali

CHIRP (skrót od Compressed High-Intensity Radiated Pulse) to 
zaawansowana technologia nadawania sygnału, która 
zrewolucjonizowała tradycyjne echosondy 2D.

W echosondach Lowrance, zamiast wysyłać pojedynczy "ping" o 
konkretnej częstotliwości (np. tylko 200 kHz), urządzenie wysyła 
wiązkę sygnałów, które płynnie „przeskakują” przez zakres 
częstotliwości (np. od 160 do 240 kHz w jednym impulsie).

CHIRP daje czystszy obraz pojedynczych ryb i lepsze 
oddzielenie ich od dna.



Towar Kod towaru Nazwa Właściwości Cena brutto PLN

Eagle-4x 000-16110-001 EAGLE 4X SONAR Eagle-4x: 4-calowa pionowa echosonda IPS: przetwornik pociskowy CHIRP 843,04

Eagle-5 000-16310-001 EAGLE 5" 50/200 HDI Eagle-5 50/200 KHz ROW: 5" ekran IPS, przetwornik HDI 50/200 kHz. Wykres mapy podstawowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) 2031,22

Eagle-5 000-16307-001 EAGLE 5" 83/200 HDI Eagle-5 83/200 KHz ROW: 5" ekran IPS, przetwornik HDI 83/200 kHz. Wykres mapy podstawowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) GPS / MAP / SONAR 1918,06

Eagle-5 000-16112-001 EAGLE 5 SplitShot   Eagle-5 SplitShot  HD ROW: 5-calowy ekran IPS, przetwornik SplitShot HD, wykres mapy bazowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) 1861,48

Eagle-7 000-16308-001 EAGLE 7" 83/200 HDI Eagle-7 83/200 ROW: 7-calowy ekran IPS, przetwornik HDI 83/200 kHz, wykres mapy bazowej całego świata. (Możliwość 
uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) 2653,60

Eagle-7 000-16115-001 EAGLE 7 SplitShot  Eagle-7 SplitShot HD ROW: 7-calowy ekran IPS, przetwornik SplitShot  HD, wykres mapy bazowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) 2597,02

Eagle-7 000-16121-001 EAGLE 7 TripleShot  Eagle-7 TripleShot  ROW: 7-calowy ekran IPS, przetwornik TripleShot  HD, wykres mapy bazowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) GPS / MAP / SONAR BOCZNY / DOWN SCAN / FRONT SCAN 3106,24

Eagle-9 000-16124-001 EAGLE 9 50/200 HDI Eagle-9 HDI ROW: 9-calowy ekran IPS, przetwornik HDI CHIRP 50/200 kHz, wykres mapy bazowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ). 3672,04

Eagle-9 000-16127-001 EAGLE 9 TripleShot  Eagle-9 TripleShot  ROW: 9-calowy ekran IPS, przetwornik TripleShot  HD, wykres mapy bazowej całego świata. 
(Możliwość uaktualnienia do wykresów CMAP® DISCOVER ) GPS / MAP / SONAR BOCZNY / DOWN SCAN / FRONT SCAN 3954,94





Ekran:
• 9”



LIVE FORWARD LIVE DOWN

• cena ok. 6000 zł 
• realny kąt jest zwykle zgodny z szerokością 

pojedynczej wiązki ActiveTarget (ok. 18–24°), tyle 
że Eagle Eye używa jednej wiązki zamiast trzech.

• nie wymaga dodatkowego modułu
• obsługuje mapy (w tym Genesis Live)
• NIE MA SONARU BOCZNEGO
• nie ma ekranu dotykowego
• urządzenie zamknięte – brak Ethernetu
• nie ma sieci NMEA 2000

Model Ekran Rozdzielczość Przetwornik
Funkcje 

dodatkowe
Rodzaj sonaru Nawigacja

Współpraca z 
urządzeniami

Eagle Eye 9 Live 9” IPS 1024x600 Eagle Eye  Live FishReveal
CHIRP, Live Forward, 

Live Down, 
DownScan

GPS / Mapy Brak







vs.



Ekrany:

• 7”
• 9”
• 10”
• 12”



Model Ekran Rozdzielczość Przetwornik Funkcje dodatkowe Rodzaj sonaru Nawigacja Współpraca z urządzeniami

Elite FS 7 7” IPS 800x480 Active Imaging 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Radar, autopilot, silnik 
trolingowy, drugi ploter

Elite FS 9 9” IPS 800x480 Active Imaging 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Radar, autopilot, silnik 
trolingowy, drugi ploter

Elite FS 10 10” IPS 1280x800 Active Imaging 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Radar, autopilot, silnik 
trolingowy, drugi ploter

Elite FS 12 12” IPS 1280x800 Active Imaging 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Radar, autopilot, silnik 
trolingowy, drugi ploter

współpracuje z

• zakres cen: 5600-12000 zł
• echosonda „otwarta” i rozwojowa (jeden port ethernet i NMEA 2000),

      wyświetlanie parametrów spalinowych silników zaburtowych, autopilot itp.

• obsługuje sonar live (pełny zakres; Forward / Down / Scout)

• obsługuje silniki trollingowe Motorguide, Ghost i Recon
• Klawiatura skrócona + ekran dotykowy
• brak opcji dzielenia ekranu w 10” i 12” dla Active Target



Elite-7 FS 000-15702-001
Elite  FS 7 No Transducer 

(ROW)

„ELITE FS 7 bez przetwornika (ROW)
Nowy system wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do pełnej gamy narzędzi do wykrywania ryb Lowrance – w 
tym do sonaru na żywo ActiveTarget , Active Imaging , FishReveal  i wstępnie załadowanych map C-MAP® 
Contour

4803,64

Elite-7 FS 000-15689-001
ELITE FS 7 with Active 

Imaging 3-in-1 
Transducer

ELITE FS 7 z przetwornikiem 3 w 1 (ROW) z aktywnym obrazowaniem Nowy Elite  Fishing System (FS) zapewnia 
dostęp do pełnej gamy narzędzi do wyszukiwania ryb firmy Lowrance - w tym sonaru na żywo ActiveTarget , 
aktywnego obrazowania , FishReveal  i wstępnie załadowanych map C-MAP® Contour   GPS / MAP / SONAR / 
BOCZNY / DOWN / FRONT  

5652,34

Elite-9 FS 000-15706-001 ELITE FS 9 with No 
Transducer (ROW)

„ELITE FS 9 bez przetwornika (ROW)
Nowy system wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do pełnej gamy narzędzi do wykrywania ryb Lowrance – w 
tym do sonaru na żywo ActiveTarget , Active Imaging , FishReveal  i wstępnie załadowanych map C-MAP® 
Contour

5369,44

Elite-9 FS 000-15693-001
ELITE FS 9 with Active 

Imaging 3-in-1 
Transducer  (ROW)

ELITE FS 9 z przetwornikiem 3 w 1 (ROW) z aktywnym obrazowaniem Nowy Elite  Fishing System (FS) zapewnia 
dostęp do pełnej gamy narzędzi do wyszukiwania ryb firmy Lowrance - w tym sonaru na żywo ActiveTarget , 
aktywnego obrazowania , FishReveal  i wstępnie załadowanych map C-MAP® Contour   GPS / MAP / SONAR / 
BOCZNY / DOWN / FRONT  

6218,14

Elite-10 FS 000-16437-001 Elite  FS 10 No 
Transducer (ROW)

„Elite  FS 10 bez przetwornika (ROW): System wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do pełnej gamy narzędzi 
do wykrywania ryb Lowrance – w tym sonaru na żywo ActiveTarget  2, Active Imaging  i Active Imaging  HD* 
oraz wstępnie załadowanych map C-MAP® Discover Onboard 

8287,92

Elite-10 FS 000-16438-001
Elite FS 10 with Active 

Imaging 3-in-1 
Transducer (ROW)

„Elite  FS 10 z przetwornikiem Active Imaging 3 w 1 (ROW): System wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do 
pełnej gamy narzędzi do wykrywania ryb Lowrance – w tym sonaru na żywo ActiveTarget  2, Active Imaging  i 
Active Imaging  HD* oraz wstępnie załadowanych map C-MAP® Discover Onboard 

9090,50

Elite-12 FS 000-16439-001 Elite  FS 12 No 
Transducer (ROW)

„Elite  FS 12 bez przetwornika (ROW): System wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do pełnej gamy narzędzi 
do wykrywania ryb Lowrance – w tym sonaru na żywo ActiveTarget  2, Active Imaging  i Active Imaging  HD* 
oraz wstępnie załadowanych map C-MAP® Discover Onboard

11498,22

Elite-12 FS 000-16440-001
Elite FS 12 with Active 

Imaging 3-in-1 
Transducer (ROW)

„Elite  FS 12 z przetwornikiem Active Imaging 3 w 1 (ROW): System wędkarski Elite  (FS) zapewnia dostęp do 
pełnej gamy narzędzi do wykrywania ryb Lowrance – w tym sonaru na żywo ActiveTarget  2, Active Imaging  i 
Active Imaging  HD* oraz wstępnie załadowanych map C-MAP® Discover Onboard

12300,80





Ekrany:

• 9”
• 10”
• 12”
• 16”



współpracuje z
9” i 10”

12” i 16”

NMEA
2000

ETHERNET

HDMI

USB

ZASILANIE

SONAR 1

SONAR 2

Model Ekran
Rozdzielczo

ść
Przetwornik

Funkcje 
dodatkowe

Rodzaj sonaru Nawigacja
Współpraca z 
urządzeniami

HDS PRO 9 9” SolarMAX HD IPS 1280x720
Active Imaging 

HD 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Sieć wielu 
urządzeń

HDS PRO 10 10” SolarMAX HD IPS 1280x800
Active Imaging 

HD 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Sieć wielu 
urządzeń

HDS PRO 12 12” SolarMAX HD IPS 1280x800
Active Imaging 

HD 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Sieć wielu 
urządzeń, HDMI

HDS PRO 16 16” SolarMAX HD IPS 1920x1080
Active Imaging 

HD 3w1
FishReveal , 

ActiveTarget 2
Wszystkie sonary GPS / Mapy

Sieć wielu 
urządzeń, HDMI

• zakres cen: 9000-24000 zł
• ekran dotykowy „multitouch” + klawiatura
• w standardzie wyposażony w przetwornik Active Imaging HD
• najbardziej zaawansowana echosonda dla tych, którzy 

planują rozbudowaną sieć elektroniki: np. podłączenie kilku 
echosond jednocześnie, radaru morskiego, autopilota, silnika 
trollingowego, komunikacji z innymi urządzeniami

• dwa sloty na karty SD
• w 10” dwa klawisze szybkiego wyboru („skróty”)
• w 12” i 16” cztery klawisze szybkiego wyboru („skróty”)
• w 12” i 16” dodatkowe porty HDMI i USB
 



Active Imaging vs Active Imaging HD – różnice w praktyce

Active Imaging (standard w ELITE FS): Active Imaging HD (standard w HDS PRO):

• dobra czytelność struktury
• lekko miękkie krawędzie
• drobne elementy mogą się zlewać
• 20 - 25m zasięgu użytecznego skanu bocznego
• wymaga stabilnej prędkości
• przy bardzo wolnym dryfie obraz może „pływać”

• wyraźnie ostrzejsze krawędzie
• lepsza definicja detali
• mniejsze „ziarno” obrazu
• 30 - 35m zasięgu użytecznego skanu bocznego
• ryba wyraźnie odcina się od tła
• lepiej widoczna sylwetka i cień
• łatwiejsza identyfikacja ryby przy podwodnych obiektach
• stabilniejszy obraz
• lepsza czytelność przy wolnym dryfie



HDS-9 PRO 000-15997-001 HDS-9 PRO No 
Transducer (ROW)

Lowrance HDS-9 PRO, bez przetwornika. 9-calowy wyświetlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW z 
CHIRP, gotowy na ActiveImaging  HD. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

9090,50

HDS-9 PRO 000-15982-001
HDS-9 PRO ROW + 

ActiveImaging HD 3-in-
1 Transducer

Lowrance HDS-9 PRO, bez przetwornika. 9-calowy wyświetlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW z 
CHIRP, gotowy na ActiveImaging  HD. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

10160,60

HDS-10 PRO 000-16000-001 HDS-10 PRO No 
Transducer (ROW)

Lowrance HDS-10 PRO, bez przetwornika. 10-calowy wyświetlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW 
z CHIRP, gotowy na ActiveImaging  HD. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

10695,65

HDS-10 PRO 000-15985-001
HDS-10 PRO ROW + 

ActiveImaging HD 3-in-
1 Transducer

Lowrance HDS-10 PRO z przetwornikiem ActiveImaging  HD 3 w 1. 10-calowy wyświetlacz SolarMAX HD 
IPS, podwójny sonar 1 kW z CHIRP. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

11765,75

HDS-12 PRO 000-16003-001 HDS-12 PRO No 
Transducer (ROW)

Lowrance HDS-12 PRO, bez przetwornika. 12-calowy wyświetlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW 
z CHIRP, gotowy na ActiveImaging  HD. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

14441,00

HDS-12 PRO 000-15988-001
HDS-12 PRO ROW + 

ActiveImaging HD 3-in-
1 Transducer

Lowrance HDS-12 PRO z przetwornikiem ActiveImaging  HD 3 w 1. 12-calowy wyświetlacz SolarMAX HD 
IPS, podwójny sonar 1 kW z CHIRP. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy). FULL

15511,10

HDS-16 PRO 000-16006-001 HDS-16 PRO No 
Transducer (ROW)

Lowrance HDS-16 PRO, bez przetwornika. 16-calowy wyświetlacz SolarMAX HD IPS, podwójny sonar 1 kW 
z CHIRP, gotowy na ActiveImaging  HD. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

22734,27

HDS-16 PRO 000-15991-001
HDS-16 PRO with Active 

Imaging HD 3-in-1 
Transducer (ROW)

Lowrance HDS-16 PRO z przetwornikiem ActiveImaging  HD 3 w 1. 16-calowy wyświetlacz SolarMAX HD 
IPS, podwójny sonar 1 kW z CHIRP. Możliwość pracy w sieci z wydajnymi sonarami Lowrance 
(ActiveTarget  i ActiveTarget 2), radarami, silnikami trolingowymi i autopilotami, a także udostępnianie 
punktów trasy, map i sonarów. Światowa mapa bazowa (wymagana karta mapy).

23804,37











PRZETWORNIK LIVE
ACTIVE TARGET 2 / 2XL





Active Target 2 XL

000-15959-001

Moduł i przetwornik z 
przewodem 7.62 m i zestawem 

montażowym

Active Target 2 
(aktualna oferta)

9990,00 zł brutto

000-15961-001
Moduł 5345,15 zł brutto

Przetwornik
000-15962-001 6950,30 zł brutto



Active Target 2 XL

Active Target 2 

FORWARD VIEWDOWN VIEW SCOUT VIEW



Active Target 2 XL

→ pokazuje ryby, przynętę i strukturę w czasie rzeczywistym, dalej, szerzej 
i czytelniej niż ActiveTarget 2.

• widok live 180°
• zmiana widoku down/forward bezpośrednio na ekranie (bez
   potrzeby ręcznej regulacji przetwornika w wodzie). 
• znacznie większy zasięg i pole widzenia niż AT2
• lepsze detale dalej od łodzi
• bardziej płynny i stabilny obraz (czytelny na fali)
• 2 x ActiveTarget 2 XL = 360 stopni widoczności wokół łodzi (SCOUT VIEW)
   (wymaga dwóch przetworników i dwóch modułów, tylko HDS PRO) 

• dostępność koniec pierwszego kwartału 2026



SILNIKI TROLLINGOWE
GHOST / RECON



24 / 36 V 24 / 36 V

97 lbs (24V) / 120 lbs (36V) 90 lbs (24V) / 115 lbs (36V)

• klasyczne sterowanie (pedał / pilot)
• system fly-by-wire - kabel zawsze w optymalnym ułożeniu
• bardzo niezawodny, „mechanicznie prosty”
• wersje; Ghost X - 47”, Ghost – 47”,  52”,  60”.
• każdy Ghost sprzedawany jest w zestawie z pedałem 
sterowania   
• w wersji 47” i 52” nie ma w zestawie pilota TMR-1
• w wersji 60” w zestawie jest pilot TMR-1

• joystick FreeSteer  - sterowanie jak w joysticku łodzi
• pełna kontrola kierunku i obrotu
• łatwiejsze manewrowanie w porcie, na fali i w wietrze
• wersja słodkowodna FW - freshwater – 48”,  54”,  60”,  
72”.
• w wersji FW w zestawie jest pilot i pedał sterowania.
• wersja słonowodna SW - saltwater – 54”,  60”,  72”.
• w wersji SW w zestawie jest tylko pilot 

zakres cen: 17 000 – 20 000 zł brutto





GHOST 000-14937-001 Ghost 47” Trolling Motor Silnik do trolingu słodkowodnego Ghost® 47", przetwornik HDI, kompas 17329,42

GHOST 000-14938-001 Ghost 52” Trolling Motor Silnik do trolingu słodkowodnego Ghost  52", przetwornik HDI, kompas 18788,67

GHOST 000-15480-001 Ghost 60” Trolling Motor 
+ TMR-1 Remote

Silnik do trolingu słodkowodnego Ghost  60", przetwornik HDI, kompas i pilot 19854,33

RECON 
Freshwater 000-16172-001

RECON-FW 
48_GPS_HDI_FOOT 

PEDAL

Lowrance RECON  Freshwater 48" silnik do trolingu. Zawiera pilota zdalnego sterowania joystickiem 
FreeSteer , bezprzewodowy pedał nożny, HDI Nosecone. 17748,35

RECON 
Freshwater 000-16173-001

RECON-FW 
54_GPS_HDI_FOOT 

PEDAL

Lowrance RECON  Słodkowodny 54-calowy silnik do trolingu. Zawiera pilota zdalnego sterowania joystickiem 
FreeSteer , bezprzewodowy pedał nożny, HDI Nosecone. 17990,00

RECON 
Freshwater 000-16174-001

RECON-FW 
60_GPS_HDI_FOOT 

PEDAL

Lowrance RECON  Słodkowodny 60-calowy silnik do trolingu. Zawiera pilota zdalnego sterowania joystickiem 
FreeSteer , bezprzewodowy pedał nożny, HDI Nosecone. 18636,03

RECON 
Freshwater 000-16175-001

RECON-FW 
72_GPS_HDI_FOOT 

PEDAL

Lowrance RECON  Słodkowodny 72-calowy silnik do trolingu. Zawiera pilota zdalnego sterowania joystickiem 
FreeSteer , bezprzewodowy pedał nożny, HDI Nosecone. 19967,46



REKLAMACJE & „5YU”
Aleksandra Szybińska – zgłaszanie reklamacji,   a.szybinska@lowrance.com.pl   881-086-321

Paweł Zygmunt – pomoc techniczna,   p.zygmunt@lowrance.com.pl   668-846-900

mailto:a.szybinska@lowrance.com.pl
mailto:p.zygmunt@lowrance.com.pl


Każde urządzenie powinno mieć wpisany 
numer seryjny na fakturze lub paragonie.

Dodanie numeru seryjnego do faktury 
lub paragonu przyspiesza obsługę 
gwarancyjną i eliminuje wszelkie 
wątpliwości co do daty zakupu.

PROGRAM „5YU”
PO OKRESIE GWARANCYJNYM

Warunki programu wymiany na nowszy model  
(5-Year Upgrade):

1.Wadliwy produkt musi być w okresie do pięciu lat od daty zakupu.

2.Produkt podlegający 5YU musi posiadać istotną wadę techniczną (program nie 
jest ogólną opcją wymiany na nowszy model).

3.Klient ma możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia, bądź komponentu 
zestawu na aktualny model technologiczny.

Okres gwarancyjny (2 LATA)

Klient ponosi opłatę (około pół ceny produktu) za dostępne opcje wymiany po 
okresie gwarancyjnym - odnosi się to do okresu po zakończeniu gwarancji, 
maksymalnie do pięciu lat od daty pierwszego zakupu.



SYSTEM BUILDER
PLATFORMA DLA DEALERÓW



SYSTEM BUILDER



SYSTEM BUILDER



SYSTEM BUILDER



ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 
MARKETINGOWYCH



www.lowrance.com.pl

DO LISTY DODAJEMY NA 
WNIOSEK



https://www.youtube.com/@LowrancePolska



https://www.facebook.com/p/Lowrance-Poland-
100090027009845/



https://www.instagram.com/lowrance_polska/



https://www.tiktok.com/@lowrance.polska



PRODUKTY REKLAMOWE



AKTUALIZACJA 
URZĄDZEŃ



Lowrance 25.2 - Aktualizacja echosondy + Active Target 2 | Instrukcja + zapis ustawień | Soft

https://www.youtube.com/watch?v=JA21so1pBzU

https://www.youtube.com/watch?v=JA21so1pBzU&t=2s
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