
Wprowadzenie do nowej generacji 
urządzeń Lofrans 



LOFRANS Wprowadzenie

• Utrzymanie pozycji lidera w rozwoju technologii

• Pionierskie rozwiązania w systemach kotwiczenia

• Wyznaczanie standardów w zarządzaniu systemami kotwicznymi 

Wizja:

Każdego dnia udowadniamy, że nasze windy kotwiczne spełniają najwyższe standardy jakości

Misja:

Każdego dnia naszym celem jest wytwarzanie bezpiecznych, bezawaryjnych i trwałych produktów. 

Dzięki temu będziemy nadal uznawani za najbardziej niezawodnego i innowacyjnego producenta.

Osiągnięcia firmy Lofrans na przestrzeni lat:



MISJA LOFRANS

NAJWYŻSZA 
WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZ
EŃSTWO

STYLOWY 
DESIGN

Od ponad 50 lat inżynierowie Lofrans poświęcają się celom:

•PROJEKTOWANIE •PRODUKCJA

Windy kotwiczne i 
rozwiązania do zarządzania 

kotwicami, które łączą:



Dlaczego Lofrans na pokładzie?

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTECZNOŚĆ

•Możesz radzić sobie z sytuacjami kotwiczenia w całkowicie bezpieczny sposób

•Każdy manewr kotwiczenia staje się niezwykle prosty

•Kotwiczenie to tylko przyjemność i chwila relaksu

Zainstalowanie windy kotwicznej Lofrans oznacza 
inwestycję w bezpieczeństwo załogi i łodzi



Wybór odpowiedniej windy 
kotwicznej

Parametry, których potrzebujemy, aby wybrać windę kotwiczną 
odpowiednią do naszych potrzeb to:

1. Rozmiar łodzi:
http://www.lofrans.com/charts.php

2. Waga kotwicy

3. Długość i rozmiar łańcucha kotwicy

4. Inne ograniczenia, takie jak objętość schowka 
na łańcuch lub wymagania estetyczne klienta

http://www.lofrans.com/charts.php


Wybór odpowiedniej windy kotwicznej

1. Sprawdź tabelę doboru wind kotwicznych w zależności od długości jednostki i wybierz 
odpowiedni model.

2. Oblicz całkowity ciężar zestawu kotwicznego, sumując masę kotwicy, łączny ciężar 
łańcucha oraz ciężar liny znajdującej się na pokładzie. 

3. Wybierz odpowiedni model z katalogu, sprawdź tabelę i upewnij się, że całkowity 
ciężar zestawu kotwicznego nie przekracza dopuszczalnego obciążenia roboczego, z 
tolerancją +10%.

4. Inne ograniczenia, takie jak pojemność schowka na łańcuch lub wymagania estetyczne 
klientów

Prawidłowy dobór windy kotwicznej

Etapy doboru windy kotwicznej w wersji pionowej lub poziomej:



Wybór odpowiedniej windy kotwicznej

4. Przestrzeń dostępna nad i pod pokładem jest głównym 
czynnikiem decydującym o wyborze:

W obu przypadkach wysokość pomiędzy szczytem ułożonego 
łańcucha a windą musi wynosić minimum 300 mm!



Pionowe windy kotwiczne. Instalacja.

1. Precyzyjne ustawienie 
windy kotwicznej 
względem rolki dziobowej

2. Równoległość między 
podłogami pokładu musi 
być zagwarantowana

3. A>30cm

4. Kąt z rolką dziobową < 5 stopni



Linia pionowych wind kotwicznych Lofrans

1. Tylko w SX7 i V. Rura 
łańcuchowa Ercole* jest 
dołączona do zestawu



X2: A Lofrans Hero



X2: A Lofrans Hero



Poziome windy kotwiczne. Instalacja.

1. Wysokość rolki dziobowej 
musi gwarantować 
nachylenie łańcucha 
mniejsze niż 90 stopni.

2. Należy zagwarantować 
równoległość podłóg pokładu

3. A>30cm



Gama poziomych wind kotwicznych 
Lofrans

Royal to jedyna 
winda kotwiczna 
MANUAL na rynku



Tigres: Flagowy produkt Lofrans



Zestaw linowy TIGRES 



Wciągarka wielofunkcyjna



Windy hydrauliczne Lofrans 

Powyższe modele oraz pionowa winda kotwiczna X5 uzupełniają gamę 
hydraulicznych wind kotwicznych Lofrans.



Kompletacja zestawu windy kotwicznej Lofrans

Standardowa zawartość opakowania:
1. Winda kotwiczna w komplecie z silnikiem

2. Skrzynka sterująca 

3. Szablon do wiercenia

4. Uchwyt

5. Śruby

Niezbędne akcesoria:



Wartość dodana Lalizas 

• Firma Lalizas ma duże doświadczenie w zarządzaniu i 
logistyce.

• System SAP jest jednym z najlepszych systemów ERP 
na świecie, z którym firma Lalizas ma do czynienia od 
2004 roku i który jest znany wszystkim.

• Lalizas inwestuje w wykształconych i pewnych siebie 
ludzi i wierzy w to:

" Nasi ludzie są naszą siłą"



Kategorie części zamiennych

Istnieją 2 (dwie) główne kategorie dla wszystkich części 
zamiennych:

• Indywidualne części zamienne:

Poszczególne części zamienne to wszystkie części zamienne, 
które oprócz całej windy kotwicznej mogą być sprzedawane 
jako jedna jednostka z jednym kodem zamówienia. Są to 
główne części, takie jak łożyska wału i całego korpusu windy 
kotwicznej.

• Zestawy



Kategorie zestawów

Zestawy to zespoły małych części, które są sprzedawane razem w 
torbie i podzielone na trzy kategorie:

1. Maintenance KIT: istnieje jeden zestaw dla każdego modelu. 
Zestaw konserwacyjny zawiera wszystkie uszczelki, małe uszczelki, 
śruby i nakrętki, kołki do wałów i pierścienie ustalające lub 
pierścienie zabezpieczające.

2. FINGER KIT: niektóre modele używają „palca” do zarządzania liną. 
Ten „palec” wraz ze wszystkimi małymi częściami wokół niego 
(śruby, sprężyna itp.) znajdują się w ZESTAWIE i są sprzedawane 
razem.

3. ZESTAW CZUJNIKA: jest to magnes i czujnik do połączenia z 
licznikiem łańcucha. Stanowią one część i są sprzedawane razem.



Utrzymaj swój Lofrans jak nowy...
11 zestawów konserwacyjnych dla 12 

najbardziej komercyjnych modeli (1 wspólny zestaw)



Wybór części zamiennych: 
Bułka z masłem

Wszystkie części zamienne z kodami są wyświetlane na stronie 
internetowej Lofrans w bardzo przyjaznej formie:

Strona internetowa

http://www.lofrans.com/spare_parts.php



Każdy może wybrać właściwy kod

Wszystkie angielskie opisy kodów Lofrans i Max Power są łatwe do zrozumienia:

WDL H. TITAN ALU T.A G+D 2300W/24V 12-13DIN766 

Również nowe opisy dla części zamiennych:

Stary opis:

GIPSY 5 POCKETS FOR X1 #206B

Nowy opis: 

LOFRANS GIPSY X0/X1/X1ALU 
6mmISO4565/DIN766 #206B 



Podejście do profesjonalistów

• Wiarygodność wśród profesjonalistów

• Dobre relacje z profesjonalistami 

Profesjonaliści z branży morskiej są kluczem do wejścia na rynek łodzi.
Chcemy być w kontakcie i otrzymywać informacje zwrotne od 

profesjonalistów z branży morskiej, aby odkrywać nowe możliwości 
sprzedaży.

Kluczowe punkty dla utrzymania kontaktu z profesjonalistami to:



Lofrans vs konkurencja



Lofrans vs konkurencja: 

silnik

Lofrans

• Silniki Lofrans są 
najefektywniejsze pod 
względem dostarczanego 
momentu obrotowego.

• Wał główny jest wykonany ze 
stali nierdzewnej.

• Silnik Lofrans ma najwyższy 
parametr S2 niż wszystkie inne 
silniki wind kotwicznych na 
rynku.

Konkurenci

• Większość konkurencyjnych 
silników jest przeznaczona do 
ogólnych celów z gorszym 
momentem obrotowym niż 
równoważne silniki Lofrans.

• Silniki konkurencji mają 
parametr S2, który jest w 
przybliżeniu o połowę niższy 
niż w silnikach Lofrans.



Lofrans vs konkurencja: 

PRZEKŁADNIA
Lofrans

• Lofrans buduje ponad 20.000 przekładni wewnątrz 
zakładu. Nasze przekładnie zostały zaprojektowane 
tak, aby wytrzymać wysokie zmienne i ciągłe 
obciążenia przez ograniczony czas w minutach. 
Obudowa wykonana jest z aluminium morskiego 
anodowanego na czarno. Przekładnie są 
zaprojektowane tak, aby wytrzymać te wysokie 
obciążenia i muszą być smarowane olejem, aby 
uniknąć zużycia. Jest to specyficzny produkt 
przeznaczony do użytku morskiego. Przekładnie 
Lofrans są wyposażone w sprężynowy sprzęg dog 
clutch, który umożliwia ręczne odblokowanie 
napędu przy użyciu dostarczonej dźwigni (manual 
override). Ten sam mechanizm pełni również 
istotną funkcję zabezpieczającą w sytuacji 
zakleszczenia łańcucha w komorze łańcuchowej 
podczas jego luzowania za pomocą silnika. W 
przypadku przekroczenia ustalonego limitu 
obciążenia, sprzęgło rozłącza napęd, zapobiegając 
uszkodzeniu pokładu jednostki.

Konkurenci

• Ich skrzynie biegów są przeznaczone do 
celów przemysłowych i ogólnych. 
Producentami przekładni są firmy, które 
produkują setki tysięcy przekładni rocznie. 
Są one zaprojektowane do codziennej pracy 
przez wiele godzin, ale przy niewielkim 
stałym obciążeniu i zużywają się z powodu 
obciążeń szczytowych lub zmiennych. 
Obudowa skrzyni biegów wykonana jest ze 
stopu aluminium innego niż morski, 
pomalowanego w większości obudowy. 
Przekładnie są zaprojektowane tak, aby 
zminimalizować zużycie, ale nie wytrzymują 
dużych obciążeń. Nie są to specyficzne 
produkty morskie.



Lofrans vs konkurencja: 

PRZEKŁADNIA



Lofrans vs konkurencja: 

PRZEKŁADNIA

Uproszczona 
konstrukcja 

Lofrans

KONKURENCJA
skomplikowana 

konstrukcja



KONKURENCJA:
• Wyciek oleju z nowego produktu:

• Awaria pod określonym obciążeniem



KONKURENCJA

• Zła konstrukcja - bliskość łańcucha i silnika elektrycznego powodująca 
uszkodzenie silnika: 

• Magnes do zliczania łańcucha 
jest przyklejony do koła łańcucha 
za pomocą zwykłego kleju 
silikonowego, po krótkim czasie 
magnes traci przyczepność
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