
Szkolenie produktowe Lofrans



3 podstawowe pytania...

1. Co to jest winda kotwiczna?
Winda kotwiczna to wciągarka z osią poziomą lub pionową,
której celem jest szybkie, łatwe i niezawodne podnoszenie
lub opuszczanie kotwicy. Znajduje się zwykle z przodu łodzi
(na dziobie) i jest napędzana silnikiem za pomocą skrzyni
biegów.

2. Jak wybrać odpowiednią windę kotwiczną dla łodzi?
Przy wyborze windy kotwicznej należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Należy znać całkowitą długość i 
wyporność łodzi (lekka lub ciężka), aby określić wymiary windy kotwicznej. Należy znać wagę kotwicy oraz 
całkowitą długość, rozmiar i typ łańcucha.

3. Pozioma czy pionowa winda kotwiczna?
Wybór poziomej lub pionowej windy kotwicznej zależy w dużej mierze od konstrukcji i ilości miejsca w 
miejscu instalacji



• Założona w Monza/Włochy w 1966 r

• Producent wind kotwicznych i rozwiązań do zarządzania kotwicami

• Najwyższa wydajność, absolutne bezpieczeństwo i styl

• Wykorzystując swoje 56-letnie doświadczenie, Lofrans wzbogaca
rynek o innowacyjne rozwiązania w zakresie kotwiczenia

• Tradycyjne projekty z ciągłym rozwojem i inwestycjami w ulepszenia

• Własna produkcja wielu części



✓ Wciągarki kotwiczne i kabestany dla jednostek o długości od 6 do ponad 50 metrów

✓ 25 modeli w ofercie Lofrans - 4 rodziny produktów

Windy kotwiczne 
pionowe

Windy kotwiczne 
poziome

Kabestany

Urządzenia peryferyjne i akcesoria 
Lofrans

Konkurencja



Windy kotwiczne pionowe Poziome windy kotwiczne

...wszystko zależy od osi ruchu...

Silnik zasilający POD POKŁADEM Silnik zasilający POWYŻEJ POKŁADU



Co to jest kabestan?

Kabestany są używane do owijania lin cumowniczych zgodnie lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Są one zwykle instalowane na łodzi oprócz windy kotwicznej, a liczba
kabestanów zależy od długości i wyporności statku. Do cumowania kabestany są zwykle
instalowane na rufie łodzi.

Od tego...

.... do tego



Ważne rzeczy, które należy wiedzieć

MAKSYMALNY UCIĄG I OBCIĄŻENIE ROBOCZE

Maksymalny uciąg to maksymalny uciąg, jaki winda kotwiczna jest w stanie zapewnić przez kilka sekund.
Obciążenie robocze to obciążenie, które symuluje warunki pracy. 

PRĄD STAŁY, ZMIENNY CZY HYDRAULICZNY?

➢ Napęd prądu stałego jest najbardziej popularny ze względu na niezawodność. Konserwacja jest bardzo 
ograniczona i ten rodzaj silnika elektrycznego jest używany w małych i średnich łodziach 

➢ Silniki prądu przemiennego to wybór dla łodzi o długości od 90 do 120 stóp. Oferują dobry moment 
obrotowy

➢ Silniki hydrauliczne mają tę zaletę, że zapewniają stały moment obrotowy przy zmiennym obciążeniu. Są one 
bardzo popularne na łodziach powyżej 120 stóp. Wymagają specjalnej instalacji.

KOŁO ŁAŃCUCHOWE WINDY KOTWICZNEJ?

Koło łańcuchowe to karbowany pierścień, który zazębia się z ogniwami łańcucha w celu podniesienia kotwicy. 
ZAWSZE należy dopasować rozmiar/typ koła łańcuchowego do odpowiedniego łańcucha kotwicznego!



(więcej) ważnych rzeczy, które musisz wiedzieć

JAKICH MATERIAŁÓW UŻYWA LOFRANS?
Lofrans używa trzech rodzajów materiałów do produkcji wind kotwicznych (pionowych i poziomych)
➢ Aluminium 
➢ Brąz chromowany
➢ Morska stal nierdzewna AISI 316L wysokopolerowana

CO TO JEST LICZNIK ŁAŃCUCHA? 
Licznik łańcucha to elektroniczny przyrząd wskazujący, ile łańcucha zostało zużyte podczas kotwiczenia. 
Wykorzystuje on połączenie magnesu i czujnika do pomiaru obrotów koła łańcuchowego. Jest on 
fabrycznie zainstalowany w większości wind kotwicznych Lofrans.

CO TO JEST OGRANICZNIK ŁAŃCUCHA? 
Jest to urządzenie (w postaci haka), które zabezpiecza łańcuch kotwiczny (np. podczas podnoszenia kotwicy), 
odciążając w ten sposób windę kotwiczną

WŁAŚCIWY DOBÓR WINDY KOTWICZNEJ

1. Wybierz odpowiedni model, sprawdzając tabelę w katalogu - model windy kotwicznej / długość łodzi.
2. Obliczenie udźwigu, który składa się z ciężaru kotwicy, całkowitego ciężaru łańcucha i liny na pokładzie



Przejdźmy do kwestii technicznych...

RZECZYWISTY PRZYKŁAD WYBORU WINDY KOTWICZNEJ

Klient prosi o niskoprofilową, pionową, 12V windę kotwiczną do łodzi motorowej o długości 10 m
Chce użyć 45 m łańcucha ISO 6 mm i kotwicy o wadze 20 kg.
1) Na początek zawsze należy zapoznać się z tabelą doboru windy kotwicznej na stronie 4 katalogu Lofrans. 
2) Oblicz obciążenie robocze i maksymalny uciąg (patrz poniżej).
3) Zawsze sprawdzaj wyniki z klientem i/lub zespołem Lofrans

Uwagi

➢ Obciążenie robocze= waga kotwicy + waga 
łańcucha

➢ Maksymalny uciąg= 5 x obciążenie robocze 
(współczynnik bezpieczeństwa)

➢ Lofrans zaleca, aby długość łańcucha 
wynosiła co najmniej 3x długość łodzi, dla 
bezpiecznego kotwiczenia

Naszą odpowiedzią będzie model X1, 
kod pozycji: 

472880 - WINDA KOTWICZNA V. X1 
CRO 500W/12V 6-3/16 "BBB



Przejdźmy do kwestii technicznych...

Prawidłowa pozycja instalacji

Aby ułatwić przechowywanie łańcucha w
schowku na łańcuch i zapewnić lepsze
działanie windy kotwicznej, odległość
między górną częścią łańcucha a pokładem
musi wynosić co najmniej 300 mm.

Idealny scenariusz instalacji dla windy
kotwicznej pionowej: łańcuch kotwiczny
równolegle do pokładu. W przeciwnym
razie nie więcej niż 5°

Wskazówka: udostępniaj swoim klientom 

szablony pokładów i szkice 3D ze strony 

www.lofrans.com.

http://www.lofrans.com/


Przełącznik nożny góra/dół

Typowe instalacje

Wyłącznik automatyczny
Stycznik góra/dół/przełącznik 
przekaźnikowy/sterujący

Zdalny przełącznik góra/dół

Sterowanie zdalne/ręczne

Ogranicznik łańcucha

Zdalny licznik łańcucha

Komponenty „sterowówki”

Elementy obwodu elektrycznego

Komponenty "Deck"

Łańcuch kotwiczny



Po sprzedaży

Zaawansowana obsługa posprzedażna oparta na:

➢ Zaawansowanym, spersonalizowanym systemie sprzedaży, pozwalającym na 
bezpośrednią i efektywną komunikację z użytkownikami

➢ Dedykowany i wysoko wykwalifikowany zespół techniczny 

➢ Globalna sieć zapewniająca skuteczne wsparcie posprzedażowe i serwis
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